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Wyposażenie dodatkowe

Dane techniczne e-y-e3 e-y-e2 e-y-e1 e-y-e Lite

Komputer Standardowy PC Komputer Dell Komputer Dell Komputer Dell

Monitor 17’’ 17’’ 19’’ 19’’

Zdalne sterowanie x x x

Drukarka kolorowa x x x x

Głośniki x x x x

Blokada kierownicy + blokada pedału 
hamulca

x x x x

Mobilna szafka na kółkach x x x

Otwarta szafka na komputer i drukarkę x

4 uchwyty na koła wraz z głowicami x x x x

TIP – dodatkowy ekran do pomiaru 
wysokości nadwozia

Opcja Opcja

Zestaw do komend głosowych Opcja Opcja

Oprogramowanie Standard Advanced Platinum Platinum

Urządzenia do geometrii osobowej 3D

Wyposażenie

JB OBRT
Obrotnice, 50 mm

JB PRK
Płyty rozluźniające,  

50 mm

JB PRD
Płyty rozluźniające  

50mm, 1m

JB OBRTW
Wkładki do obrotnic

JB RAM
Ramiona do uchwytu

JB NAK
Nakładki rozszerzające  

do 26’’

JB ROM
ROMESS – miernik kątów 

do MB

JB POZ
Poziomica kierownicy
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Urządzenia do geometrii osobowej

PRO LINE C484R
CBC484R

Urządzenie do geometrii PRO LINE C484R przeznaczone jest do kontro-
li i ustawiania geometrii kół pojazdów osobowych oraz dostawczych  
o rozmiarach kół 12’’-22’’. Komunikacja pomiędzy głowicami wykorzystuje 
technologię podczerwieni CCD – 8 kamer. Głowice komunikują się z jed-
nostką sterującą poprzez Bluetooth2 nowej generacji. Urządzenie mierzy 
następujące kąty:
- zbieżność połówkową,
- zbieżność całkowitą,
- kąt pochylenia koła,
- kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy,
- kąt pochylenia sworznia zwrotnicy,
- kąt odchylenia geometrycznej osi jazdy,
- maksymalne kąty skrętu kół,
- przesunięcie kół.

Urządzenie wyposażone jest w monitor 17’’ wraz z kolorową drukarką. Opro-
gramowanie zawiera bazę ok. 20 000 pojazdów wraz z ilustracjami miejsc 
regulacji. Oprogramowanie zawiera opcję umożliwiającą regulację geome-
trii kół w samochodach wyposażonych w spojlery lub mających niskie/spor-
towe zawieszenie. Sterowanie programem może odbywać się za pomocą 
przycisków menu w głowicy.

Na wyposażeniu standardowym znajdują się również:
- 2 obrotnice,
- blokada hamulca i kierownicy.

Wszystkie urządzenia PRO LINE C484 
wyposażone są w profesjonalne 
uchwyty firmy Haweka.

Wyposażenie dodatkowe

HA912008012
Zestaw PROFI do aut Audi, 

Porsche, BMW, Mercedes Benz, 
VW, Smart

PRO LINE C484R Mobil
CBC484RMOBIL

Urządzenie to bazuje na oprogramowaniu Windows i zaprojek-
towane jest do współpracy z laptopem. Jedyne wymagania to 
Windows XP z ServicePack 2/Vista oraz port USB. Wyposażenie 
zawiera zestaw głowic, oprogramowanie, obrotnice, uchwyty 
Haweka, 2 obrotnice, blokadę hamulca, antenę Bluetooth, ka-
ble do ładowania głowic. 

HA912008098
Komplet 6 stopek 

dystansowych do aut 
dostawczych

CB1000
Płyta rozluźniająca tylne 

zawieszenie
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Urządzenia do geometrii osobowej

Haweka CA-10
HA921000001

Haweka CA-10 to urządzenie do pomiaru geometrii wy-
korzystujące technologię laserową. Odczyt zbieżności 
odbywa się na skalach podłogowych. Kąty pionowe są 
mierzone poprzez nowoczesny, elektroniczny miernik 
kątów, który automatycznie odmierza skręt kierownicy 
o 20°. Na wyposażeniu znajdują się również 4 uniwer-
salne 3-punktowe uchwyty, które pozwolą na bezpiecz-
ny montaż na obręczach aluminiowych. Dokładność 
pomiaru i prostota obsługi to najważniejsze cechy urzą-
dzenia.

Urządzenie mierzy następujące kąty:
- zbieżność połówkową,
- zbieżność całkowitą,
- kąt pochylenia koła,
- kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy,
- kąt pochylenia sworznia zwrotnicy,
- maksymalne kąty skrętu kół.

Elektroniczny miernik kątów
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Urządzenia do geometrii ciężarowej

Laser System TA-20
HA922000020 / HA922000050

Urządzenie TA-20 zostało zaprojektowane do mobilnego 
pomiaru i ustawiania geometrii pojazdów użytkowych. Urzą-
dzenie jest dostosowane do pracy na nierównym podłożu. 
Dzięki użyciu magnetycznych uchwytów nie ma potrzeby 
unoszenia pojazdu do kompensacji bicia koła. Gwarantuje to 
precyzję pomiarów samochodu, który znajduje się w stanie 
„do jazdy”. Wyposażenie standardowe zawiera nowoczesny, 
elektroniczny miernik kątów, który gwarantuje szybkość  
i precyzję pomiaru. 

Urządzenie TA-20 mierzy następujące kąty:
- zbieżność,
- pochylenie koła,
- wyprzedzenie/pochylenie sworznia zwrotnicy,
- różnicę skrętu kół,
- przesunięcie osi,
- nieprostopadłość osi.

Wyposażenie dodatkowe TA-20
- �zestaw do pomiaru pojazdów z wieloma osiami skrętnymi  (HA922000002),
- �zestaw do pomiarów naczep i przyczep (HA922000001),
- �zestaw do pomiaru autobusów i ram (HA923001043).

Nowoczesny elektroniczny miernik kątów Mobilna skrzynia

Laser System TA-20LM
HA922000005

Urządzenie wykonane jest w dwóch wersjach:
TA-20-2  -  wersja z nowym miernikiem, który pozwala na szybszy i dokładniejszy pomiar kątów tj. pochylenie koła, kąt wy-
przedzenia i pochylenia zwrotnicy,
TA-20-5  -  wersja z nowym miernikiem, który w stosunku do wersji TA-20-2 samoczynnie odmierza skręt kół o 20° dzięki 
czemu skróceniu ulega czas pracy i nie jest konieczne  używanie tablic pomiarowych.

Laser System TA-20LM to urządzenie stwo-
rzone do pomiaru geometrii ciągników  
i maszyn rolniczych. Pozwala na pracę  
w terenie dzięki mobilnej skrzyni.
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Urządzenia do obsługi klimatyzacji

Konfort 670 E
TX670E

W pełni automatyczne, profesjonalne urządzenie do obsługi klimatyzacji 
samochodowych. Poszczególne fazy pracy odbywają się automatycznie 
– nie wymagają interwencji ze strony obsługującego. Dozowanie nowe-
go oleju, barwnika UV oraz pomiar zużytego oleju odbywa się w oparciu 
o elektroniczne wagi o dokładności 1g. Pod koniec pracy maszyny prze-
prowadzany jest test wydajności klimatyzacji w pojeździe. Urządzenie 
posiada wbudowaną drukarkę termiczną raportującą na każdym etapie 
pracę maszyny. Automatyczne zawory czynią pracę prostszą i szybszą. 
Duża pojemność butli oraz wydajna pompa próżniowa pozwalają na ob-
sługę także większych pojazdów. Obsługa urządzenia odbywa się w języ-
ku polskim na dużym wyświetlaczu.

Konfort 610 E
TX610E

Automatyczne urządzenie do obsługi klimatyzacji samochodowych wypeł-
nionych gazem R134a. Dozowanie nowego oleju, barwnika UV oraz pomiar 
zużytego oleju odbywa się w oparciu o dysze czasowe. Duża pojemność butli 
oraz wydajna pompa próżniowa pozwalają na obsługę także większych po-
jazdów. Obsługa urządzenia odbywa się w języku polskim na dużym wyświe-
tlaczu. Urządzenie posiada drukarkę termiczną raportującą na każdym etapie 
pracę urządzenia. 

Urządzenie K610E Bus stworzone zostało z myślą o obsłudze 
autobusów o dużych pojemnościach układu klimatyzacyjnego.  
W stosunku do standardowych urządzeń maszyna posiada więk-
szy zbiornik na gaz, większy kompresor oraz pompę próżniową. 
Wbudowano też specjalny dodatkowy układ wentylacji wnętrza 
zapobiegający przegrzaniu się podczas długiej pracy. Standardo-
wo urządzenie wyposażone jest w drukarkę, która raportuje pracę 
urządzenia.

Konfort 610E Bus
TX610EBUS
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Urządzenia do obsługi klimatyzacji

Moduł WASY
TX72024210

Generator ozonu
TXST4018045

Akcesoria

Urządzenie wytwarzające ozon, który służy do od-
grzybiania układów klimatyzacyjnych. Wytworzony 
ozon niszczy wszelkie bakterie i grzyby, które znajdu-
ją się w układzie klimatyzacyjnym. Dodatkową zaletą 
urządzenia jest niszczenie nieprzyjemnych zapachów 
we wnętrzu pojazdu.

Moduł WASY pozwala na bezprzewodową aktualiza-
cję danych do urządzeń Konfort. Baza danych, opro-
gramowanie, komunikaty językowe aktualizowane są 
przy użyciu systemu GPRS. Usługa ta jest dostępna dla 
abonentów, którzy podpiszą roczną umowę.

Karta SD
Wszystkie urządzenia wyposażone są w czytnik kart SD,  
na których zapisana jest baza danych pojazdów.

Dane techniczne Komfort 670E Komfort 610E Konfort 610E Bus

Wykonywanie faz Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Dozowanie oleju, UV Wagi elektroniczne Dysza czasowa Dysza czasowa

Drukarka Standard Standard Standard

Diagnostyka układu klimatyzacji Standard Brak Brak

Sterowanie zaworami HP/LP Automatyczne Ręczne Ręczne

Pojemność robocza zbiornika z gazem 20 kg 32 kg

Temperatura pracy 5-50 ºC

Długość przewodów 3 m

Wymiary 1190x610x640 mm

Waga urządzenia 98 kg 116 kg

Dane techniczne Generator ozonu

Wydajność 400mg/h

Pompa 2,5l/min

Moc 15W

Żywotność ok. 10 000h
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Testery diagnostyczne

Urządzenia firmy TEXA pozwalają na wykonanie testów diagnostycznych takich jak  odczyt i kasowanie błędów, odczyt 
parametrów, aktywacje i ustawienia sterownika, gaszenie kontrolek przeglądów oraz poduszek, konfigurację centralek 
oraz kluczyków. Wszystkie urządzenia diagnostyczne i autodiagnostyczne TEXA są wyposażone w oprogramowanie ope-
racyjne IDC3, które gwarantuje bezpośredni dostęp jednostki wyświetlającej do szeregu danych dodatkowych jak biu-
letyny techniczne, karty techniczne, karty podzespołów, schematy elektryczne. Na ich podstawie możliwa jest diagnoza 
systemów i najczęściej pojawiających się błędów, a także sposoby ich rozwiązywania. Korzystanie z tych materiałów 
możliwe jest przy wykupieniu odpowiedniego abonamentu. Baza IDC3 zawiera ponadto największą gamę pojazdów na 
rynku obejmującą 185 marek i 1500 modeli pojazdów.
Ponadto testery TEXA oferują funkcje specjalne, takie jak „SZUKAJ” od Google czy TGS2 do skanowania systemów obec-
nych w pojeździe.

Urządzenie Navigator TXT to interfejs diagnostyczny 
stworzony do pracy z komputerem klienta. Komunika-
cja pomiędzy urządzeniem a komputerem może od-
bywać się poprzez kabel jak i poprzez bezprzewodową 
komunikację Bluetooth. Urządzenie występuje w kilku 
wersjach diagnostycznych:
-  auta osobowe, dostawcze (TXDZ03610),
- � auta ciężarowe, dostawcze autobusy  

i naczepy (TXDZ03621),
-  motocykle (TXDZ03734),
-  ciągniki i maszyny rolnicze (TXDZ03670).

Istnieje również możliwość łączenia tych wersji, tak aby 
pracowały na jednym urządzeniu Navigator TXT.

Navigator TXT

Axone Direct
TXDZ05010

Axone Direct to samodzielny tester diagno-
styczny w specjalnej ochronnej obudowie  
z ekranem dotykowym, pozwalający na dia-
gnostykę aut osobowych oraz motocykli.  
W skład zestawu wchodzi urządzenie wraz 
ze specjalną stacją dokującą umożliwiającą 
ładowanie urządzenia oraz automatyczną 
aktualizacje oprogramowania on-line.  Do-
stępne są następujące wersje urządzenia:
- auta osobowe (TXDZ05010),
- motocykle (TXDZ05030).

Istnieje również możliwość posiadania  obu 
wersji na jednym testerze
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Testery diagnostyczne

Tribox
TXDZ00521

Tribox to tester zbudowany z wymiennych modułów, pozwalający 
mechanikowi na przeprowadzenie pełnego testu auta. W urządze-
niu rozróżniamy dwa typy modułów: diagnostyczne i komunika-
cyjne. Wymienne moduły diagnostyczne pozwalają mechanikowi 
na takie czynności jak: diagnozowanie sterowników w aucie, po-
miary oscyloskopowe, testowanie akumulatorów, diagnozę elek-
tryczną sieci CAN czy też pomiary ciśnień np. paliwa, oleju.  Moduły 
komunikacyjne dostępne są w 3 wersjach: kablowy poprzez USB, 
Bluetooth oraz moduł GPRS.
Urządzenie występuje w kilku wersjach diagnostycznych:
- auta osobowe i dostawcze (TXDZ00521),
- auta ciężarowe, dostawcze, autobusy i naczepy (TXDZ00522),
- motocykle (TXDZ00532).

Istnieje również możliwość łączenia tych wersji, tak aby pracowały 
na jednym urządzeniu Tribox

Nazwa Indeks Nazwa Indeks

Kable zasilające – Navigator TXT Car TXD3901431 Walizka z kablami do aut os. europejskich TXDS04910

Kable zasilające – Navigator TXT Truck TXD3901434 Walizka z kablami do aut os. azjatyckich TXD3250AC2

Kable zasilające –Axone Direct Car TXD3901771 Walizka z kablami do aut ciężarowych I TXDS04921

Kable zasilające – Tribox Car TXD3901448 Walizka z kablami do aut ciężarowych II TXDS04922

Kable zasilające – Tribox Truck TXD3901434 Zestaw kabli do naczep i przyczep TXD3901882

Abonament roczny Texpack TXDAGR96T Walizka z kablami do motocykli I TXD3250/BV1

Abonament roczny Tex@Info (Biuletyny+Infolinia) TXDTS9600/01 Walizka z kablami do motocykli II TXD3250/BV2

Akcesoria
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Testery diagnostyczne

KTS540
BOKTS540

KTS340
BOKTS340

Urządzenia firmy Bosch to profesjonalne testery diagnostyczne dedykowane do samochodów osobowych. Ich bogata baza 
pojazdów i szereg możliwości diagnostycznych ułatwiają codzienną pracę mechanika oraz elektryka. Oprogramowanie 
ESItronic firmy Bosch dzieli się na kilka modułów, miedzy innymi na diagnostykę, System Informacji Serwisowej (SIS), me-
chanikę oraz schematy elektryczne układów komfortu.
Program diagnostyczny pozwala na wykonanie wszelkich testów diagnostycznych dostępnych w sterowniku tj. odczyt  
i kasowanie błędów, odczyt parametrów, aktywacje i ustawienia sterownika, gaszenie kontrolek przeglądów oraz poduszek, 
konfigurację centralek oraz kluczyków.
Oprogramowanie SIS to encyklopedia wiedzy technicznej pomocna w codziennej pracy. Serwisant może skorzystać z opisu 
błędów, algorytmu wyszukiwania usterki, podejrzeć wymagane wartości rzeczywiste, poznać schematy elektryczne, spraw-
dzić rozmieszczenie sterowników.
Moduł oprogramowania Mechanika zawiera m.in. schematy przeglądów okresowych, opis wymiany pasków zębatych, pa-
rametry geometrii kół.
Kolejny moduł „Schematy elektryczne układów komfortu” jest szczególnie pomocny elektronikom podczas naprawy ukła-
dów klimatyzacji, alarmu fabrycznego, centralnego zamka, podnośników szyb elektrycznych, podgrzewanych foteli itp.

Interfejs diagnostyczny KTS540 to urządze-
nie dedykowane do współpracy z laptopem. 
Komunikacja przebiega przy użyciu kabla 
bądź bezprzewodowo z użyciem Blueto-
oth. Urządzenie posiada wbudowany mul-
timetr jednokanałowy, który pozwala na 
szybki i łatwy pomiar prądu w połączeniu 
z oprogramowaniem urządzenia. KTS540 
może pracować również z programem SIS, 
Mechaniką oraz schematami komfortu co 
rozszerza znacznie jego możliwości dia-
gnostyczne i naprawcze.

Urządzenie to łączy w sobie cechy urzą-
dzenia  KTS200 oraz KTS540. Wyposażone 
jest we własny ekran dotykowy, głośniki, 
multimetr dwukanałowy, wewnętrzną pa-
mięć. W urządzeniu zintegrowano program 
diagnostyczny z programem SIS co pozwa-
la na wygodniejsze poszukiwanie opisów 
błędów czy danych rzeczywistych. KTS340 
to jeden tester do przeprowadzania zarów-
no diagnostyki, jak i wyszukiwania usterek 
oraz serwisowania pojazdów
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Testery diagnostyczne

KTS200
BOKTS200

KTS200 to idealne urządzenie dla warszta-
tów ogumienia i tzw. szybkich serwisów. 
Posiada własny ekran, intuicyjne sterowa-
nie i pozwala na łatwe poruszanie się po 
menu. Urządzenie pracuje tylko z progra-
mem diagnostycznym i umożliwia szyb-
ką i wygodną pracę. KTS 200 występuje  
w dwóch wersjach oprogramowania: abo-
namentowej i stałej.

Nazwa Indeks Nazwa Indeks

Kabel EC BMW 20-pin BO1.684.463.631 Kabel EC Renault sam.osob. 12-pin BO1.684.465.582

Kabel EC Daewoo/GM/Holden 12-pin BO1.684.463.632 Kabel EC Toyota bez pin 1 i 8 BO1.684.463.686

Kabel EC Fiat 3-pin BO1.684.463.613 Kabel EC Toyota 17-pin BO1.684.463.642

Kabel EC Honda 3- i 5-pin BO1.684.463.634 Kabel EC Toyota 23-pin BO1.684.463.643

Kabel EC Hyundai/Mitsubishi 12-pin BO1.684.463.638 Przewód Uni IV do KTS 200 BO1.684.463.539

Kabel EC Mazda 25-pin BO1.684.463.637 Zestaw przewodów pomiarowych BO1.687.011.314

Kabel EC Kia 20-pin BO1.684.463.636 Oprogramowanie jednorazowe do KTS 200 BO200ESI

Kabel EC VW/Audi BO1.684.463.611 Abonament roczny do KTS 200 BO200ESI-12

Kabel EC Nissan 14-pin BO1.684.463.639 Abonament roczny do KTS 540 A+C12 (bez SIS) BO540ESIAC12-12

Kabel EC Peugeot 30-pin BO1.684.465.583 Abonament roczny do KTS 540 A+C9 (z SIS) BO540ESIAC9-12

Kabel EC Renault sam.cięż. 12-pin BO1.684.465.581 Abonament roczny do KTS 340 (z SIS) BO340ESI-12

Akcesoria
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Agregaty sprężarkowe FERRUA

Profesjnalne sprężarki tłokowe

Wybrane modele sprężarek włoskiej firmy Ferrua charakteryzuje bardzo długa  
i bezawaryjna praca. Ich główne zalety to:
- agregaty sprężarkowe z cylindrami wykonanymi z żeliwa,
- tłoki wykonane z wysokiej jakości stopu aluminium,
- zawory ze stali nierdzewnej,
- zastosowane radiatory i koła pasowe zapewniają optymalne chłodzenie maszyny,
- zbiorniki malowane proszkowo i zabezpieczone antykorozyjnie,
- wyłączniki ciśnieniowe wyposażone w układ odciążający silnik przy starcie,
- zabezpieczenia termiczne chroniące silnik przed przegrzaniem.

Dane techniczne FRSBK16/100 
-2CT

FRSBK4/200 
-4CT

FRSBK45/270 
-5,5FT

FRSBK55/270V 
- 7,5 FT 

FRSBK6/500 
-10FT

FRSBK45/270 
-5,5CT

Poj. zbiornika 100 l 200 l 270 l 270 (PION) l 500 l 300 l

Pobór powietrza 270 l/min 450 l/min 534 l/min 850 l/min 1110 l/min 349 l/min

Max. ciśnienie 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 13 bar

Napięcie zasilające 400 V / 50 Hz

Moc silnika 1,5 kW 3 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 4 kW

Obroty 1000 obr./min 1150 obr./min 1400 obr./min 1400 obr./min 1150 obr./min 915 obr./min

Ilość cylindrów 2

Ilość stopni sprężania 1 1 2 2 2 2

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 1035x390x860mm 1420x470x1040mm 1490x520x1100mm 900x900x2000mm 2000x650x1350mm 1700x600x1250mm

Waga urządzenia 69 kg 104 kg 139 kg 146 kg 211 kg 155 kg

Głośność (dB-A) 81 dB-A 81 dB-A 81 dB-A 81 dB-A 81 dB-A 81 dB-A

Dane techniczne FRASBK16 FRASBK4 FRASBK45 FRASBK55 FRASBK6

Pobór powietrza 270-380 l/min 400-495 l/min 458-534 l/min 727-850 l/min 815-1086 l/min

Moc silnika 1,5 - 2,2 kW 3 - 4 kW 3 - 4 kW 4 - 5,5 kW 5,5 - 7,5 kW

Obroty 1000-1400 obr./min 1150-1300 obr./min 1200-1400 obr./min 1200-1400 obr./min 900-1200 obr./min

Max. ciśnienie 10 bar 10 bar 11 bar 11 bar 11 bar

Ilość cylindrów 2 2 2 2 2

Ilość stopni sprężania 1 1 2 2 2

Waga urządzenia 14,4 kg 15,4 kg 19,8 kg 31,2 kg 34,5 kg
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Sprężarki śrubowe

Sprężarki śrubowe Airpol to nowoczesne, trwałe, energooszczędne i ciche źródła sprężonego po-
wietrza. Maszyny te wyróżniają się długimi okresami pomiędzy przeglądami, łatwością obsługi  
i instalacji. Zastosowane nowoczesne obudowy dźwiękochłonne gwarantują bardzo dobre wytłumie-
nie hałasu. Maszyny te charakteryzuje pełna automatyka pracy, pełne zabezpieczenie przed przecią-
żeniem i zbyt wysoką temperaturą pracy oraz sygnalizacja nadmiernego zanieczyszczenia filtrów po-
wietrza i oleju. Dla ułatwienia kontroli wszystkie sprężarki standardowo wyposażone są w sterowniki 
mikroprocesorowe. Zdaniem sterownika jest ciągłe nadzorowanie pracy maszyny. Każda sprężarka 
ma znormalizowane przyłącze sprężonego powietrza, co gwarantuje łatwość podłączenia jej do sieci. 
Konstrukcja maszyn pozwala na wykorzystanie w warunkach zimowych ciepłego powietrza do ogrze-
wania hali. Dowodem ich niezawodności są trzy lata gwarancji na wszystkie podzespoły.

Wszystkie sprężarki można dodatkowo doposażyć w profesjonalny zestaw przygotowania powietrza 
składający się z osuszacza chłodniczego i kompletu filtrów, jak również w podgrzewacz oleju sprężar-
kowego, który jest niezbędny zimą w nie ogrzewanych pomieszczeniach sprężarkowni.   

Sprężarki  Airpol K7, K11, K15
FIAIRPOLK7, FIAIRPOLK11, FIAIRPOLK15

Dane techniczne AIRPOL K7 AIRPOL K11 AIRPOL K15

Ciśnienie max. 10 (13) bar 10 (13) bar 10 (13) bar

Moc silnika 7,5 kW 11 kW 15 kW

Poj. zbiornika 400 l 400 l 400 l

Wydajność (10 bar) 950  l /min 1450  l/min 2000  l/min

Wydajność (13 bar) 783  l/min 1166  l/min 1600  l/min

Poziom hałasu 72 dB(A) 72 dB(A) 72 dB(A)

Napięcie zasilania 3 x 400V 50Hz 3 x 400V 50Hz 3 x 400V 50Hz

Wymiary (szer.x wys.x gł.) 1600x1340x650mm 1600x1470x650mm 1600x1470x650mm

Waga urządzenia 350 kg 380 kg 400 kg

Sprężarka wyposażona  
w osuszacz powietrza
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Instalacje pneumatyczne

Osuszacze chłodnicze
AIRPOL
FIAIRPOLOP05 / FIAIRPOLOP10
FIAIRPOLOP20 / FIAIRPOLOP30

Zasysane przez sprężarkę powietrze atmosferyczne jest 
mieszaniną gazów, która zawiera również parę wod-
ną. Zawartość pary wodnej w powietrzu jest zmienna  
i zależy przede wszystkim od temperatury – im wyższa 
temperatura, tym większa zawartość wilgoci w powie-
trzu. W sieci sprężonego powietrza następuje stopnio-
we ochładzanie powietrza a co za tym idzie konden-
sacja pary wodnej. Pojawiająca się woda w instalacji 
sprężonego powietrza może powodować uszkodzenia 
i przestoje urządzeń – dlatego tak ważne jest skuteczne 
usuwanie wilgoci. Rozwiązanie jest proste – zastosowa-
nie osuszacza chłodniczego gwarantującego ciśnienio-
wy punkt rosy na poziomie 3°C. 

Zbiorniki na sprężone powietrze

indeks Wielkość zbiornika Zakres ciśnień

FIKP-250-11 250 l 9 do 16 bar

FIKP-300-11 300 l 9 do 16 bar

FIKP-400-11 400 l 9 do 16 bar

FIKP-500-11 500 l 9 do 16 bar

FIKP-700-11 700 l 9 do 16 bar

FIKP-1100-11 1000 l 9 do 16 bar

Dane techniczne OP 05 OP 10 OP 20 OP 30

Wydajność 600 l/min 900 l/min 1200 l/min 1800 l/min

Przyłącze 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Waga urządzenia 19 kg 20 kg 25 kg 27 kg

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 350x497x450 mm 350x497x450 mm 350x497x450 mm 350x497x450 mm
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Maszyny do prostowania obręczy

Maszyna do prostowania obręczy
KÖNIG NT
ATPROST-5400CE

Maszyna do prostowania obręczy 
JUMBO
ATPROST-2300CE

Maszyna KÖNIG NT  i JUMBO przeznaczone są do profesjonal-
nego prostowania obręczy stalowych i aluminiowych 3,4 lub 
5-otworowych o różnej średnicy podziału śrub. Maszyny wypo-
sażone są w suport z imakiem nożowym, który umożliwia loka-
lizację uszkodzeń obręczy oraz obróbkę skrawaniem naprawio-
nych miejsc. Określenie uszkodzenia tzw. „bicia” oraz krzywizny 
umożliwia podstawka magnetyczna z regulowanym sprawdzia-
nem. W wyposażeniu standardowym znajdują się pierścienie 
o różnych średnicach umożliwiające centrowanie obręczy. Dla 
różnych typów obręczy tłok siłownika można wyposażyć w róż-
ne końcówki o odpowiednich profilach. Niektóre uszkodzenia w 
obręczach stalowych można naprawiać za pomocą specjalnego 
klucza naprawa ta jest szybka i łatwa. 

Profesjonalna maszyna
do prostowania obręczy DIGITAL
ATPROST-5600CE

Urządzenie przeznaczone jest do profesjonalnych na-
praw obręczy stalowych i aluminiowych o średnicach od 
10 do 26 cali.
Naprawa obręczy odbywa się z pulpitu sterowniczego za 
pomocą 8-pozycyjnego joysticka, który steruje urządze-
niem. 
Pomiar naprawianej obręczy odbywa się przy pomocy 
wskaźnika cyfrowego z dokładnością + / – 0,1 mm Czyn-
ności naprawcze są łatwe do wykonywania, a ich czas nie 
przekracza kilku minut. Nakładki robocze pozwalają na 
naprawy uszkodzonej obręczy w dowolnym punkcie jej 
krzywizny. 

Dane techniczne KONIG NT JUMBO DIGITAL

Zakres średnic 10” do 22,5” 10” do 22,5” 10” do 26” 

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 1400x1040x1540mm 1410x900x1530mm 1574x937x2100mm

Waga urządzenia 362 kg 330 kg 720 kg

Moc silnika 1,3 kW 1,3 kW 2,6 kW

Obroty 250 obr./min 110 obr./min 5-98 obr./min

Ciśnienie pompy 140 bar 140 bar 140 bar

Przeniesienie napędu biegów Przekładnia pasowa Motoreduktor Skrzynia biegów
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Urządzenia dla warsztatu

Zlewarka
Podstawowe urządzenie do wymiany olejów silniko-
wych. Posiada duży zbiornik (80 l), tackę narzędzio-
wą oraz pojemną wannę wysuwaną teleskopowo 
(12 l). Mobilność zapewniają zamontowane kółka.

Zlewarko-wysysarka  

Urządzenie do wymiany olejów silnikowych z funkcją 
wysysania. W zestawie znajduje się zestaw specjal-
nych sond. Urządzenie posiada duży zbiornik (80 l), 
tackę narzędziową oraz pojemną wannę wysuwaną 
teleskopowo (12 l). Model WLC1839 zawiera dodatko-
wo zbiornik kontrolny pozwalający na pomiar objęto-
ści wyssanego oleju.

Zlewarko-wysysarka 
z opuszczaną wanną
Urządzenie do wymiany olejów silnikowych z funkcją wy-
sysania oraz specjalną opuszczaną wanną przeznaczoną 
do samochodów dostawczych (22 l). W zestawie znajduje 
się zestaw specjalnych sond do odsysania. Urządzenie po-
siada duży zbiornik (80 l) oraz tackę narzędziową. Model 
WLC1841 zawiera dodatkowo zbiornik kontrolny pozwala-
jący na pomiar objętości wyssanego oleju.

WLR1803

WLC1839WLC1833

WLC1835 WLC1841

Prasa hydrauliczna
Urządzenie pomocne podczas napraw układów zawieszeń
i układów kierowniczych. Nacisk prasy: 15T, 20T lub 30T.

WPR15, WPR20, WPR30
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