
URZĄDZENIE DO GEOMETRII POJAZDÓW

Oprogramowanie Proalign C484R Mobil bazuje na 
systemie Windows i zaprojektowane zostało do użyt-
ku z laptopem. Jedyne wymagania to Windows XP  
z ServicePack 2/Vista oraz port USB. Urządzenie ob-
sługuje samochody osobowe oraz dostawcze.

Urządzenie zawiera wyjątkowo lekkie, odporne na ude-
rzenia głowice o wadze 2,7 kg. Proces pomiaru geometrii 
jest dokonywany przez 8 kamer CCD, które otaczają sy-
gnałem cały pojazd. Program spojler jest zawarty w opro-
gramowaniu i nie wymaga dopłaty. 
Kąty mierzone są elektronicznie poprzez głowice o du-
żym kącie padania promieni. Nie ma potrzeby instalo-
wania elektronicznych obrotnic. Kompensacja bicia koła 
może zostać wykonana poprzez przetaczanie pojazdu.

Zalety Proalign C484R Mobil
•  komputer może być używany w dowolnym miejscu 

warsztatu
• zaprojektowane do użytku z własnym laptopem
• bezprzewodowy pomiar
• transfer danych poprzez Bluetooth
• program Spojler
• wysoce niezawodny

PROALIGN C484R MOBIL
Profesjonalne rozwiązanie dla wymagających warsztatów.

7500 EUR7500 EUR

Sterowanie menu z głowicy



P.U.P. TIPTOPOL Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska
tel. (0-61) 815 22 33, fax (0-61) 815 22 22
e-mail: jacek.bilski@tiptopol.com.pl

Oddziały:
Chełm - ul. Podgórze 36, tel. (0-82) 565 51 23
Olsztyn - ul. Kołobrzeska 40, tel. (0-89) 537 00 52
Lubin - ul. Skłodowskiej-Curie 59, tel. (0-76) 746 88 30
Rumia - ul. Grunwaldzka 69, tel. (0-58) 671 74 44
Szczecin - ul. Pomorska 61-65, tel. (0-91) 431 75 76
Toruń - ul. Chrobrego 145/147, tel. (0-56) 623 86 64
Warszawa - ul. Lucerny 108, tel. (0-22) 812 41 15

Dealerzy:
Andrespol - ul. Grota Roweckiego 11, tel. (0-42) 213 24 39
Kraków - ul. Królowej Jadwigi 105a, tel. (0-12) 625 42 12
Nowe Miasto - ul. Śremska 1, tel. (0-61) 287 45 96
Ostrowiec Święt. - ul. Żabia 40, tel. (0-41) 247 97 97
Rybnik - ul. Sobika 7, tel. (0-32) 423 93 89
Skwierzyna - ul. 2 lutego 22 b, kom. 0 509 307 377

www.tiptopol.com.pl

Do przedstawionych cen netto należy dodać 22% podatku VAT.

Dane techniczne
System geometrii CCD podczerwień
Liczba kamer 8
Zakres zbieżności ± 24º
Zakres poch. koła ± 10º
Zakres kąta wyprz. sworznia ± 20º
Zasilanie 230V, 50Hz
Waga głowicy 2,7 kg
Transfer danych Bluetooth
Uchwyty głowic 12’’-22’’
Pole pomiaru 360º

Oprogramowanie
Łatwe w odczycie schematy regulacji pokazują tylko istotne detale.

Standardowe wyposażenie:
• 4 głowice
• 4 kable do ładowania
• zasilacz do głowic
•  4 uchwyty Haweka do głowic 12-

22’’ (3-punktowe)
• 1CD z oprogramowaniem
• 1 antena Bluetooth
• blokada hamulca
• blokada kierownicy
• 2 obrotnice
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Profesjonalne uchwyty
Na wyposażeniu standardowym znajdują się profesjonalne uchwyty firmy Haweka.
Posiadają uniwersalne mocowanie do felg stalowych oraz aluminiowych.


