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Urządzenie K610 E Bus stworzone zostało z myślą o obsłudze autobusów o dużych po-
jemnościach układu klimatyzacyjnego. W stosunku do standardowych urządzeń maszy-
na posiada większy zbiornik na gaz, większy kompresor oraz pompę próżniową. Wbu-
dowano też specjalny, dodatkowy układ wentylacji wnętrza zapobiegający przegrzaniu 
się podczas długiej pracy. Standardowo urządzenie wyposażone jest w drukarkę, która 
raportuje pracę urządzenia.

Urządzenie do obsługi klimatyzacji KONFORT 610E Bus

Zestaw do przepłukiwania klimatyzacji

Urządzenie wytwarzające ozon, który służy do odgrzybiania układów kli-
matyzacyjnych. Wytworzony ozon niszczy wszelkie bakterie i grzyby, które 
znajdują się w układzie klimatyzacyjnym. Dodatkową zaletą urządzenia 
jest niszczenie nieprzyjemnych zapachów we wnętrzu pojazdu.

Dane techniczne Generator ozonu
Wydajność 400 mg/h

Pompa 2,5 l/min

Moc 15 W

Żywotność ok. 10000 h

Urządzenie do obsługi klimatyzacji Texa 

Dane techniczne Konfort 780R Komfort 760R Komfort 610E Konfort 610E Bus
Obsługiwany gaz R134a i R1234yf R134a lub R1234yf R134a R134a

Wykonywanie faz Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie

Dozowanie oleju, UV Wagi elektroniczne Wagi elektroniczne Dysza czasowa Dysza czasowa

Drukarka termiczna Standard Standard Standard Standard

Ekran Kolorowy Kolorowy Niebiesko-biały Niebiesko-biały

Blokada wagi butli z gazem Standard Standard Standard Standard

Hermetyczne pojemniki na olej Standard Standard Brak Brak

Automatyczne rozpoznawanie oleju
oraz czyszczenie przewodów

Standard Standard Brak Brak

System precyzyjnego ważenia Tilt System Standard Standard Brak Brak

Sterowanie zaworami HP/LP Automatyczne Automatyczne Ręczne Ręczne

Pojemność robocza zbiornika z gazem 2 x 12kg 20 kg 32 kg

Długość przewodów 3 m

Wymiary 1195 x 598 x 749 mm 1190 x 610 x  640 mm

Waga urządzenia 98 kg 116 kg

Zestaw do przepłukiwania pozwala na 
oczyszczenie zanieczyszczonego ukła-
du za pomocą czynnika chłodniczego 
R134a. Czynnik tłoczony jest do układu 
pod wysokim ciśnieniem powodując 
wypłukiwanie zanieczyszczeń. Płu-
kanie odbywa się w obydwie strony 
pozwalając na dokładne oczyszczenie. 
W zestawie znajduje się walizka spe-
cjalistycznych narzędzi uławiających 
podpięcie urządzenia do otwartego 
układu. Współpracuje z urządzeniami 
serii 600 oraz 700 firmy Texa.

D
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TXACKF01

TXST4018045

Generator ozonu



35Urządzenie do pomiaru geometrii 3D TIP TOP

Najwyższy model z rodziny urządzeń 3D. Posiada kamery zamontowane na 2 oddzielnych słupach, które automatycznie podążają góra/dół za mierzonym 
pojazdem. Jest to szczególnie przydatne w pracy na podnośniku. Pozycja kamer wobec siebie jest na bieżąco śledzona, więc nie ma potrzeby kalibracji słupów 
względem siebie. PRO LINE e-y-e 3 wyposażony jest w najbogatsze oprogramowanie Platinum spełniające wszystkie procedury pomiaru geometrii zalecane 
przez producentów wraz z szeroką gamą możliwości pomiarowych jak i regulacji.

Urządzenia Pro Line e-y-e w technologii 3D z głowicami pasywnymi

Technologia 3D oznacza, iż urządzenie obserwuje pojazd w 3 płaszczyznach. Urządzenie posiada na wyposażeniu 4 pasywne głowice, które zamontowane na 
kołach są obserwowane przez 2 wysokiej rozdzielczości kamery. Na głowicach znajdują się różnej wielkości okręgi. Kamery badając ich wielkość i kształt obli-
czają odległość oraz kąty. Wykonując pomiar przetaczamy samochód o ok. 20 cm i na podstawie tego ruchu urządzenie wyznacza sobie płaszczyznę pomiaru 
eliminując nierówności podłoża. Brak elektroniki w kamerach pozwala uniknąć kalibracji głowic jak i uszkodzeń samej kamery.

Urządzenie do geometrii PROLINE E-Y-E 3

JBEYE3L

E



36 Urządzenie do pomiaru geometrii 3D TIP TOP

PRO LINE e-y-e 2 to urządzenie wykorzystujące najwyższe oprogramowanie Platinum po-
zwalające korzystać z fabrycznych procedur pomiaru geometrii. Oprogramowanie zawiera 
szereg procedur pomiarowych i regulacyjnych niedostępnych w innych urządzeniach.

Urządzenie PRO LINE e-y-e 1 posiada oprogramowanie serii Advanced oferujące szereg 
dodatkowych pomiarów i regulacji niedostępnych w oprogramowaniu podstawowym tj. 
ustawienie ramy pośredniej, wymiary pojazdu, zmiana zbieżności przy uniesionym pojeź-
dzie (VAG) itp.

Urządzenie PRO LINE e-y-e Lite jest to najniższy model z rodziny urządzeń 3D. Charakte-
ryzuje się inną szafką na komputer oraz podstawowym programem, który pozwala na 
standardową usługę geometrii bez zaawansowanych procedur.

Urządzenie do geometrii PROLINE E-Y-E 2

Urządzenie do geometrii PROLINE E-Y-E 1

Urządzenie do geometrii PROLINE E-Y-E LITE

Możliwości zabudowy kamer PROLINE

Belka 1 m Belka 1,8 m Podnośnik

E

JBEYE2B / JBEYE2L

JBEYE1B / JBEYE1L

JBEYELB / JBEYELL



37Urządzenie do pomiaru geometrii 3D TIP TOP

Dane techniczne e-y-e 3 e-y-e 2 e-y-e 1 e-y-e Lite
Komputer Komputer Dell Komputer Dell Komputer Dell Standardowy PC

Monitor 19’’ 19’’ 17’’ 17’’

Zdalne sterowanie x x x

Drukarka kolorowa x x x x

Głośniki x x x x

Blokada kierownicy + blokada pedału 
hamulca

x x x x

Mobilna szafka na kółkach x x x

Otwarta szafka na komputer i drukarkę x

4 uchwyty na koła wraz z głowicami x x x x

TIP – dodatkowy ekran do pomiaru 
wysokości nadwozia

Opcja Opcja

Zestaw do komend głosowych Opcja Opcja

Oprogramowanie Platinum Platinum Advanced Standard

JB OBRT
Obrotnice, 50 mm

JB PRK
Płyty rozluźniające,  

50 mm

JB PRD
Płyty rozluźniające,  

50mm, 1m

JB OBRTW
Wkładki do obrotnic

JB RAM
Zestaw ramion do uchwytu

JB NAK
Komplet nakładek

rozszerzających uchwyt do 26’’

JB ROM
ROMESS – miernik kątów 

do MB

JB POZ
Poziomica kierownicy

CB 518-2837
Drążek VAG z adapterami

CB 518-5683
Blokada do zbieżności

Mercedes Benz

CB 519-5075
 Docisk do regulacji

pochylenia koła Golf/Jetta/
Toledo

CB 561-3708
Szczypce do regulacji
zbieżności PROGRIP

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

E
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Urządzenie do pomiaru geometrii TIP TOP

Urządzenie do geometrii PRO LINE C484R-2 przeznaczone jest do kon-
troli i ustawiania geometrii kół pojazdów osobowych oraz dostawczych  
o rozmiarach kół 12’’-24’’. Komunikacja pomiędzy głowicami wykorzystuje techno-
logię podczerwieni CCD – 8 kamer. Głowice komunikują się z jednostką sterującą 
poprzez Bluetooth2 nowej generacji. Urządzenie mierzy następujące kąty:
- zbieżność połówkową,
- zbieżność całkowitą,
- kąt pochylenia koła,
- kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy,
- kąt pochylenia sworznia zwrotnicy,
- kąt odchylenia geometrycznej osi jazdy,
- maksymalne kąty skrętu kół,
- przesunięcie kół.

Urządzenie wyposażone jest w monitor 17’’ wraz z kolorową drukarką. Oprogramo-
wanie zawiera bazę ok. 20 000 pojazdów wraz z ilustracjami miejsc regulacji. Opro-
gramowanie zawiera opcję umożliwiającą regulację geometrii kół w samochodach 
wyposażonych w spojlery lub mających niskie/sportowe zawieszenie. Sterowanie 
programem może odbywać się za pomocą przycisków menu w głowicy.

Na wyposażeniu standardowym znajdują się również:
- 2 obrotnice,
- blokada hamulca i kierownicy.

Urządzenie to bazuje na oprogramowaniu Windows i zaprojektowane jest do współpra-
cy z laptopem. Jedyne wymagania to Windows XP/ Vista/Win7 oraz port USB. Wyposa-
żenie zawiera zestaw głowic wraz z uchwytami do kół, oprogramowanie, 2 obrotnice, 
blokadę hamulca, antenę Bluetooth, zestaw do ładowania głowic.

Urządzenie do geometrii PROLINE C484R

Urządzenie do geometrii PROLINE C484R MOBIL

CBC484R

CBC484RMOBIL



39Urządzenia do geometrii osobowej / ciężarowej Haweka

Axis10 to urządzenie do pomiaru geometrii wykorzystujące 
technologię laserową. Odczyt zbieżności odbywa się na ska-
lach podłogowych. Kąty pionowe są mierzone poprzez no-
woczesny, elektroniczny miernik kątów, który automatycznie 
odmierza skręt kierownicy o 20°. Na wyposażeniu znajdują się 
również 4 uniwersalne 3-punktowe uchwyty, które pozwolą 
na bezpieczny montaż na obręczach aluminiowych. Dokład-
ność pomiaru i prostota obsługi to najważniejsze cechy urzą-
dzenia.

Urządzenie do geometrii osobowej AXIS 10

Urządzenie do geometrii ciężarowej AXIS 4000

Axis 4000 to nowatorskie urządzenie do pomiaru geome-
trii ciężarowej wykorzystujące bezprzewodową łączność 
z komputerem PC (komputer klienta). Pozwala to na 
pomiar i regulację wszystkich parametrów i obserwacji 
wartości na ekranie monitora. Zapisywanie danych oraz 
ich wydruk umożliwia przedstawienie klientowi pełnego 
raportu z wykonanych prac. Istnieje możliwość zakupu 
bazy danych, która automatycznie porówna zmierzone 
wartości z danymi producenta.
Urządzenie występuje w trzech wersjach: 
Pro 	 – standardowe urządzenie (HA924000010),
Standard 	 – �wersja Pro wraz ze specjalną szafką 

(HA924000030),
Premium	 – �wersja Standard wraz z zestawem do na-

czep i przyczep, zestawem do pomiaru 
wielu osi skrętnych, urządzeniem do po-
miaru ramy oraz podręcznym komputerem 
(HA924000050).

Urządzenie mierzy następujące kąty:
- zbieżność połówkową,
- zbieżność całkowitą,
- kąt pochylenia koła,
- kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy,
- kąt pochylenia sworznia zwrotnicy,
- maksymalne kąty skrętu kół.

HA921000001

E



40 Urządzenie do pomiaru geometrii Haweka

Urządzenie Axis zostało zaprojektowane do mobilnego pomiaru i ustawiania geometrii po-
jazdów użytkowych. Urządzenie jest dostosowane do pracy na nierównym podłożu. Dzięki 
użyciu magnetycznych uchwytów nie ma potrzeby unoszenia pojazdu do kompensacji bicia 
koła. Gwarantuje to precyzję pomiarów samochodu, który znajduje się w stanie „do jazdy”. 
Wyposażenie standardowe zawiera nowoczesny, elektroniczny miernik kątów, który gwaran-
tuje szybkość i precyzję pomiaru. 

Urządzenie Axis 200/500 mierzy następujące kąty:
- zbieżność,
- pochylenie koła,
- wyprzedzenie/pochylenie sworznia zwrotnicy,
- różnicę skrętu kół,
- przesunięcie osi,
- nieprostopadłość osi.

Wyposażenie dodatkowe Axis200/500:
- �zestaw do pomiaru pojazdów z wieloma osiami skrętnymi  (HA922000002),
- �zestaw do pomiarów naczep i przyczep (HA922000001),
- �zestaw do pomiaru autobusów i ram (HA923001043).

Nowoczesny elektroniczny miernik kątów Mobilna skrzynia

Urządzenie wykonane jest w dwóch wersjach:
Axis 200  -  �wersja z nowym miernikiem, który pozwala na szybszy i dokładniejszy pomiar kątów tj. pochylenie koła, kąt wyprzedzenia i pochylenia 

zwrotnicy, (HA922000020),
Axis 500  -  �wersja z nowym miernikiem, który w stosunku do wersji TA-20-2 samoczynnie odmierza skręt kół o 20° dzięki czemu skróceniu ulega czas 

pracy i nie jest konieczne  używanie tablic pomiarowych, (HA922000050).

Axis 50 to urządzenie stworzone do pomiaru geo-
metrii ciągników i maszyn rolniczych. Pozwala na 
pracę  w terenie dzięki mobilnej skrzyni.

Urządzenie do geometrii ciężarowej AXIS 200 / 500

Urządzenie do geometrii pojazdów rolniczych AXIS 50

HA922000020 / HA922000050

HA922000005

E



41Testery diagnostyczne Actia

Tester diagnostyczny MULTIDIAG POCKET

Multi-Diag Pocket to nowoczesne urządzenie diagnostyczne  wyposażone w interfejs VCI 
oraz tablet z dotykowym ekranem o wymiarach 7”. Połączenie z pojazdem odbywa się przez 
16-stykowy przewód OBD lub odpowiednie adaptery zależnie od typu pojazdu, które sta-
nowią wyposażenie dodatkowe. Oprogramowanie pozwala na diagnostykę samochodów 
europejskich i takich marek azjatyckich jak Toyota, Mazda, Kia i  Hyundai. Tablet oparty na 
systemie Windows 7, jest wyposażony w dysk SSD o pojemności 16 GB, kartę Wi-Fi, USB oraz 
zewnętrzny napęd DVD do aktualizacji urządzenia. Do komunikacji z interfejsem VCI służy  
wbudowany moduł Bluetooth. Przy zakupie klient otrzymuje darmową roczną aktualizację 
oprogramowania.

Tester diagnostyczny MULTIDIAG ACCESS

Walizka z kablami

Interfejs VCI współpracujący z komputerem PC. Połączenie z pojazdem odbywa się 
przez 16 stykowy przewód OBD i odpowiednie adaptery zależnie od typu pojazdu. Po-
łączenie z PC przez port USB. Oprogramowanie pozwala na diagnostykę samochodów 
europejskich oraz takich marek azjatyckich jak Toyota, Kia i Hyundai. Uaktualnienie od-
bywa się przez DVD oraz Internet. Urządzenie dostarczane jest z kablem OBD. Ponadto 
istnieje możliwość dokupienia walizki z kablami dodatkowymi.

Walizka z kablami do urządzeń Pocket i Access stanowi wyposażenie  dodatko-
we i zawiera takie kable jak:
- PSA (30PIN i 2PIN),
- VW (2x2PIN),
- FIAT (3PIN),
- RENAULT (12 PIN),
- OPEL (10 PIN),
- BMW (20 PIN),
- MERCEDES (14 i 38 PIN MUX),
- SKODA/SEAT,
- FORD (2 i 3 PIN),
- uniwersalny przewód komunikacyjny K+L.

F

AC-MULTIDIAGP

AC-MULTIDIAGA

AC-MULTIKABLE



42 Testery diagnostyczne Texa

Tester diagnostyczny AXONE 3 MOBILE

Tester diagnostyczny AXONE DIRECT

Tester diagnostyczny AXONE SMART

Modułowe i wszechstronne urządzenie diagnostyczne z dotykowym wyświetlaczem 
podłączane bezpośrednio do samochodu lub alternatywnie do interfejsów diagnostycz-
nych TEXA z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth. Posiada wbudo-
waną kartę Wi-Fi do automatycznej aktualizacji oraz funkcję „szukaj” pozwalającą na 
przeglądanie zawartości serwerów firmy TEXA w poszukiwaniu procedury naprawczej. 
Axone 3 Mobile jest wyposażony w oprogramowanie IDC4 w pełni stworzone przez fir-
mę TEXA i oparte na intuicyjnym i łatwym w użyciu środowisku Windows. Urządzenie 
dostępne jest w dwóch wersjach oprogramowania:
- �TXDZ00412 – Axone 3 Mobile z oprogramowaniem do samochodów osobowych i 

dostawczych,
- �TXDZ00422 – Axone 3 Mobile z oprogramowaniem do pojazdów ciężarowych, do-

stawczych i autobusów.

Axone Direct jest wszechstronnym urządzeniem diagnostycznym wyposażonym w ka-
bel służący do bezpośredniego połączenia z gniazdem diagnostycznym pojazdu oraz 
ekran dotykowy i specjalną obudowę chroniąca tester przed kurzem i wilgocią. Tester 
pracuje na specjalnie do tego celu stworzonym oprogramowaniu IDC4 Pocket opartym 
o środowisko Windows CE, zainstalowanym na karcie pamięci. Posiada również wbu-
dowaną kartę Wi-Fi do automatycznej aktualizacji oraz funkcję „szukaj” pozwalającą na 
przeglądanie zawartości serwerów firmy TEXA w poszukiwaniu procedury naprawczej. 
Dzięki wbudowanemu modułowi Bluethooth może również współpracować z innymi 
urządzeniami firmy TEXA.
Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach oprogramowania:
- �TXDZ05011 – Axone Direct z oprogramowaniem do samochodów osobowych i do-

stawczych,
- TXDZ05031 – Axone Direct z oprogramowaniem do motocykli.

Ekonomiczne urządzenie z rodziny Axone, stworzone wyłącznie z myślą o diagnostyce. 
Jest ono wyposażone w kabel służący do bezpośredniego podłączenia z gniazdem dia-
gnostycznym pojazdu oraz ekran dotykowy i odporną na warunki warsztatowe obudo-
wę. Axone Smart pracuje na oprogramowaniu IDC Pocket Light, które umożliwia dostęp 
do takich funkcji jak: odczyt parametrów i stanów, regulacje i aktywacje elementów 
wykonawczych. 
Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach oprogramowania: 
- �TXDZ07010 – �Axone Direct z oprogramowaniem do samochodów osobowych i do-

stawczych,
- TXDZ07030 – Axone Direct z oprogramowaniem do motocykli.

F
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Tester diagnostyczny NAVIGATOR TXT / TXB

Skaner diagnostyczny OBD LOG

Skaner diagnostyczny OBD MATRIX

Navigator TXT to interfejs do pełnej autodiagnostyki, obsługujący wszystkie typy pojazdów. Ko-
munikuje się ze wszystkimi jednostkami wyświetlającymi TEXA dzięki technologii Bluetooth oraz 
z dowolnym komputerem wyposażonym w oprogramowanie TEXA IDC4. Wbudowany multiplekser 
zapewnia prostą i bezpieczną komunikację z dowolnym sterownikiem w pojeździe. 
Urządzenie występuje z kilkoma wersjami oprogramowania:
- �TXDZ03610 - z oprogramowaniem IDC4 Car Light do samochodów osobowych i dostawczych,
- �TXDZ03621 – z oprogramowaniem IDC4 Truck Plus do pojazdów ciężarowych, autobusów, na-

czep i przyczep,
- TXDZ03670 – z oprogramowaniem IDC4 Agri Plus do pojazdów rolniczych,
- TXDZ03734 – Navigator TXB dedykowany jest wyłącznie do obsługi motocykli,
Kupując jeden tester można dodatkowo doposażyć go we wszystkie rodzaje oprogramowań.

To innowacyjne urządzenie podłączane bezpośrednio do gniazda diagnostycznego pojazdu re-
jestruje poprzez protokół EOBD wszystkie błędy, parametry oraz wszelkie nieprawidłowości w 
pracy silnika. Urządzenie to po zainstalowaniu w samochodzie klienta przez wiele dni może 
rejestrować dane podczas codziennego użytkowania. Po tym okresie mechanik podłączając 
urządzenie do swojego komputera może przeanalizować czy w czasie pomiaru doszło do jakich-
kolwiek nieprawidłowości.

To urządzenie, w którym jeszcze bardziej rozwinięto możliwości diagnostyki „on-board”. Przed 
rozpoczęciem diagnostyki należy podpiąć moduł do komputera i wybierać
auto oraz system diagnostyczny, który chce się kontrolować. Po podłączeniu do gniazda OBD w 
samochodzie, urządzenie zapisuje wszystkie dane ze sterowników, które wcześniej zostały wy-
brane, może to robić do 90 godzin. Obsługuje takie sterowniki jak: sterownik silnika, ABS, ESP, 
Airbag, klimatyzacja. Urządzenie zdobyło nagrodę innowacyjności na targach Automechanika 
2010 we Frankfurcie.

F

TXDD05914

TXD07110

Indeks Nazwa Indeks Nazwa 
TXDAGA00 Abonament roczny IDC4 Car TXDS04910 Walizka z kablami do aut osobowych, europejskich

TXDAGR96T Abonament roczny IDC4 Truck TXD3250AC2 Walizka z Kablami do aut osobowych, azjatyckich

TXDAGR96B Abonament roczny IDC4 Bike TXDS04921 Walizka z kablami do aut ciężarowych podstawowa

TXDAGA00AG Abonament roczny IDC4 Agri TXDS04922 Walizka z kablami do aut ciężarowych dodatkowa

TXDAG9700L/IC Rozszerzenie opr. o IDC4 Car Light TXD3902490 Zestaw kabli do naczep i przyczep

TXDAG9700P/IC Rozszerzenie opr. o IDC4 Car Plus TXD3250/BV1 Walizka z kablami do motocykli podstawowa

TXDAG9700P/IT Rozszerzenie opr. o IDC4 Truck Plus TXD3250/BV1 Walizka z kablami do motocykli dodatkowa

TXDP02130 Rozszerzenie opr. o IDC4 Bike Plus TXD3250/C1 Zestaw kabli do aut dostawczych

TXDP06370 Rozszerzenie opr. o IDC4 Agri Plus TXD3901431 Kabel zasilający – Navigator TXT CAR

TXDAG9700PC Migracja z IDC4 Light Car do Plus TXD3901434 Kabel zasilający – Navigator TXT Truck

TXD3901448 Kabel zasilający – Axone 3 Car TXD3901771 Kabel zasilający – Axone Direct/Smart Car 

TXD3901434 Kabel zasilający – Axone 3 Truck TXD3902218 Kabel zasilający – Navigator TXT Agri

Akcesoria i wyposażenie dodatkowe



44 Testery diagnostyczne Bosch

Tester diagnostyczny KTS 340

Tester diagnostyczny KTS 200

Oprogramowanie  do testerów KTS 200 / 340 

Urządzenia firmy Bosch to profesjonalne testery diagnostyczne przeznaczone do samochodów osobowych. Ich bogata baza pojazdów i 
szereg możliwości diagnostycznych ułatwiają codzienną pracę mechanika oraz elektryka. Oprogramowanie ESItronic firmy Bosch dzieli się 
na kilka modułów, miedzy innymi na diagnostykę, System Informacji Serwisowej (SIS), mechanikę oraz schematy elektryczne układów 
komfortu.
Program diagnostyczny pozwala na wykonanie wszelkich testów diagnostycznych dostępnych w sterowniku tj. odczyt  
i kasowanie błędów, odczyt parametrów, aktywacje i ustawienia sterownika, gaszenie kontrolek przeglądów oraz poduszek, konfigurację 
centralek oraz kluczyków.
Oprogramowanie SIS to encyklopedia wiedzy technicznej pomocna w codziennej pracy. Serwisant może skorzystać z opisu błędów, al-
gorytmu wyszukiwania usterki, podejrzeć wymagane wartości rzeczywiste, poznać schematy elektryczne, sprawdzić rozmieszczenie ste-
rowników.
Moduł oprogramowania Mechanika zawiera m.in. schematy przeglądów okresowych, opis wymiany pasków zębatych, parametry geo-
metrii kół.
Kolejny moduł „Schematy elektryczne układów komfortu” jest szczególnie pomocny elektronikom podczas naprawy układów klimatyzacji, 
alarmu fabrycznego, centralnego zamka, podnośników szyb elektrycznych, podgrzewanych foteli itp.

KTS 200 to idealne urządzenie dla warsztatów ogumienia i tzw. szybkich serwisów. Po-
siada własny ekran, intuicyjne sterowanie i pozwala na łatwe poruszanie się po menu. 
Urządzenie pracuje tylko z programem diagnostycznym i umożliwia szybką i wygodną 
pracę. KTS 200 występuje w dwóch wersjach oprogramowania: abonamentowej i stałej.

Urządzenie to łączy w sobie cechy urządzenia  KTS 200 oraz KTS 540. Wyposażone jest 
we własny ekran dotykowy, głośniki, multimetr dwukanałowy, wewnętrzną pamięć. 
W urządzeniu zintegrowano program diagnostyczny z programem SIS co pozwala na 
wygodniejsze poszukiwanie opisów błędów czy danych rzeczywistych. KTS 340 to je-
den tester do przeprowadzania zarówno diagnostyki, jak i wyszukiwania usterek oraz 
serwisowania pojazdów

F

Indeks Nazwa Indeks Nazwa 
BOKTS200ESI Oprogramowanie stałe KTS 200 BOKTS340ESIC12 Oprogramowanie stałe KTS 340 bez SIS

BOKTS200ESI-12 Abonament roczny KTS 200 BOKTS340ESIC12-12 Abonament roczny KTS 340 bez SIS

BOKTS200ESI-36 Abonament 36 miesięcy KTS 200 BOKTS340ESIC9-12 Abonament roczny KTS 340 z SIS

BOKTS340ESIM Abonament roczny opr. M dla KTS 340 BOKTS340ESIC12-36 Abonament 36 miesięcy KTS 340 bez SIS

BOKTS340ESITSB Abonament roczny opr. TSB dla KTS 340 BOKTS340ESIC9-36 Abonament 36 miesięcy KTS 340 z SIS

BOKTS340

BOKTS200
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Testery diagnostyczne  KTS 540 / KTS 570

Oprogramowanie  do testerów KTS 540 / 570 

Wyposażenie dodatkowe – Kable EASY - CONNECT

Interfejs diagnostyczny KTS 540 to urządzenie przeznaczone do współpracy z laptopem. Komunikacja przebie-
ga przy użyciu kabla bądź bezprzewodowo z użyciem Bluetooth. Urządzenie posiada wbudowany multimetr 
jednokanałowy, który pozwala na szybki i łatwy pomiar prądu w połączeniu z oprogramowaniem urządze-
nia. KTS 540 może pracować również z programem SIS, Mechaniką oraz schematami „komfortu”, co rozszerza 
znacznie jego możliwości diagnostyczne i naprawcze.

KTS 570 jest dodatkowo wyposażony w dwukanałowy oscyloskop.

*-oprogramowanie musi być wykupione z płytą ESI - A

F

BOKTS540 BOKTS570

Indeks Nazwa Indeks Nazwa 
BOESI – A Abonament roczny ESI opr. A BOKTS540ESIAC12-36 Abonament 36 miesięcy ESI A+C12

BOESI – C9 Abonament roczny ESI opr. C9* BOKTS540ESIAC9-36 Abonament 36 miesięcy ESI A+C9

BOESI – C12 Abonament roczny ESI opr. C12* BOESI- P Abonament roczny ESI opr. P*

BOESI – M Abonament roczny ESI opr. M* BOESI-TSB Abonament roczny ESI opr. TSB*

Indeks Nazwa Indeks Nazwa 
BO1.684.463.631 Kabel EC BMW 20-pin BO1.684.465.582 Kabel EC Renault sam.osob. 12-pin

BO1.684.463.632 Kabel EC Daewoo/GM/Holden 12-pin BO1.684.463.686 Kabel EC Toyota bez pin 1 i 8

BO1.684.463.613 Kabel EC Fiat 3-pin BO1.684.463.642 Kabel EC Toyota 17-pin

BO1.684.463.634 Kabel EC Honda 3- i 5-pin BO1.684.463.643 Kabel EC Toyota 23-pin

BO1.684.463.638 Kabel EC Mazda 25-pin BO1.684.463.637 Kabel EC Mazda 25-pin 

BO1.684.463.636 Kabel EC Kia 20-pin BO1.684.463.611 Kabel EC VW/Audi

BO1.684.463.639 Kabel EC Nissan 14-pin BO1.684.465.583 Kabel EC Peugeot 30-pin

BO1.684.463.641 Kabel EC Suzuki 6-pin BO1.684.463.594 Kabel EC MB 14-pin

BO1.684.465.581 Kabel EC Renault sam. cięż. BO1.684.463.644 Kabel EC Scania/DAF NKW

BO1.684.463.539 Przewód Uni IV do KTS 200 BO1.687.011.314 Zestaw przewodów pomiarowych



46 Sprężarki tłokowe Shamal

Wybrane modele sprężarek Shamal charakteryzuje bardzo długa i bezawaryjna praca. Ich główne zalety to:
- agregaty sprężarkowe z cylindrami wykonanymi z żeliwa,
- tłoki wykonane z wysokiej jakości stopu aluminium,
- zawory ze stali nierdzewnej,
- zastosowane radiatory i koła pasowe zapewniające optymalne chłodzenie maszyny,
- zbiorniki malowane proszkowo i zabezpieczone antykorozyjnie,
- wyłączniki ciśnieniowe wyposażone w układ odciążający silnik przy starcie,
- zabezpieczenia termiczne chroniące silnik przed przegrzaniem.

Dane techniczne FRASBK16 FRASBK4 FRASBK45 FRASBK55 FRASBK6

Pobór powietrza 270 - 380 l/min 400 - 495 l/min 458 - 534 l/min 727 - 850 l/min 815 - 1086 l/min

Moc silnika 1,5 - 2,2 kW 3 - 4 kW 3 - 4 kW 4 - 5,5 kW 5,5 - 7,5 kW

Obroty 1000 - 1400 obr./min 1150 - 1300 obr./min 1200 - 1400 obr./min 1200 - 1400 obr./min 900 - 1200 obr./min

Max. ciśnienie 10 bar 10 bar 11 bar 11 bar 11 bar

Ilość cylindrów 2 2 2 2 2

Ilość stopni sprężania 1 1 2 2 2

Waga urządzenia 14,4 kg 15,4 kg 19,8 kg 31,2 kg 34,5 kg

Agregaty sprężarkowe Shamal

Dane techniczne FRSBK50/500-10FT FRSBK28/270-5,5CT FRSBK4/200-4CT FRSBK11/100-2CT
Poj. zbiornika 500 l 270 l 200 l 100 l

Pobór powietrza 1074 l/min 662 l/min 450 l/min 260 l/min

Max. ciśnienie 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Zasilanie elektryczne 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

Moc silnika 7,5 kW 4 kW 3 kW 1,5 kW

Obroty 1000 obr./min 1290 obr./min 1150 obr./min 1180 obr./min

Ilość cylindrów 2 2 2 2

Ilość stopni sprężania 2 2 1 1

Wymiary 2000 x 700 x 1450 mm 1700 x 600 x 1270 mm 1420 x 470 x 1040 mm 1105 x 420 x 830 mm

Waga urządzenia 290 kg 145 kg 104 kg 69 kg

Poziom hałasu 81 dB(A) 81 dB(A) 81 dB(A) 81 dB(A)

G
Sprężarki tłokowe Shamal

FRSBK11/100-2CT
FRSBK4/200-4CT
FRSBK28/270-5,5CT
FRSBK50/500-10FT



47Sprężarki śrubowe

Sprężarki śrubowe Airpol to nowoczesne, trwałe, energooszczędne i ciche źródła sprę-
żonego powietrza. Maszyny te wyróżniają się długimi okresami pomiędzy przegląda-
mi, łatwością obsługi i instalacji. Zastosowane nowoczesne obudowy dźwiękochłonne 
gwarantują bardzo dobre wytłumienie hałasu. Maszyny te charakteryzuje pełna auto-
matyka pracy, pełne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zbyt wysoką temperaturą 
pracy oraz sygnalizacja nadmiernego zanieczyszczenia filtrów powietrza i oleju. Dla 
ułatwienia kontroli wszystkie sprężarki standardowo wyposażone są w sterowniki mi-
kroprocesorowe. Zdaniem sterownika jest ciągłe nadzorowanie pracy maszyny. Każda 
sprężarka ma znormalizowane przyłącze sprężonego powietrza, co gwarantuje łatwość 
podłączenia jej do sieci. Konstrukcja maszyn pozwala na wykorzystanie w warunkach 
zimowych ciepłego powietrza do ogrzewania hali. 

Wszystkie sprężarki można dodatkowo doposażyć w profesjonalny zestaw przygoto-
wania powietrza składający się z osuszacza chłodniczego i kompletu filtrów, jak rów-
nież w podgrzewacz oleju sprężarkowego, który jest niezbędny zimą w nieogrzewa-
nych pomieszczeniach sprężarkowni.   

Dane techniczne AIRPOLK15-500 AIRPOLK11-500 AIRPOLK7-500
Ciśnienie max. 10 (13) bar 10 (13) bar 10 (13) bar

Moc silnika 15 kW 11 kW 7,5 kW

Poj. zbiornika 500 l 500 l 500 l

Wydajność (10 bar) 2000  l/min 1450  l/min 950  l /min

Wydajność (13 bar) 1600  l/min 1166  l/min 783  l/min

Poziom hałasu 72 dB(A) 72 dB(A) 72 dB(A)

Zasilanie elektryczne 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 1600 x 1470 x 650 mm 1600 x 1470 x 650 mm 1600 x 1340 x 650 mm

Waga urządzenia 400 kg 380 kg 350 kg

Sprężarka wyposażona w osuszacz powietrza

Sprężarki śrubowe Airpol K7 / K11 / K1

G

FIAIRPOLK7-500
FIAIRPOLK11-500
FIAIRPOLK15- 500

FIAIRPOLK7OS-500
FIAIRPOLK11OS-500
FIAIRPOLK15OS- 500



48 Osuszacze chłodnicze Airpol 

Zasysane przez sprężarkę powietrze atmosferyczne jest mieszaniną gazów, która 
zawiera również parę wodną. Zawartość pary wodnej w powietrzu jest zmienna  
i zależy przede wszystkim od temperatury – im wyższa temperatura, tym 
większa zawartość wilgoci w powietrzu. W sieci sprężonego powietrza nastę-
puje stopniowe ochładzanie powietrza a co za tym idzie kondensacja pary wod-
nej. Pojawiająca się woda w instalacji sprężonego powietrza może powodować 
uszkodzenia i przestoje urządzeń – dlatego tak ważne jest skuteczne usuwanie 
wilgoci. Rozwiązanie jest proste – zastosowanie osuszacza chłodniczego gwa-
rantującego ciśnieniowy punkt rosy na poziomie 3°C. 

Dane techniczne OP 30 OP 20 OP 10 OP 05
Wydajność 1800 l/min 1200 l/min 900 l/min 600 l/min

Przyłącze 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Waga urządzenia 27 kg 25 kg 20 kg 19 kg

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 350 x 497 x 450 mm 350 x 497 x 450 mm 350 x 497 x 450 mm 350 x 497 x 450 mm

Osuszacze chłodnicze AIRPOL

Zbiorniki na sprężone powietrze

G

FIAIRPOLOP05

FIAIRPOLOP10

FIAIRPOLOP20

FIAIRPOLOP30

Indeks Wielkość zbiornika Zakres ciśnień
FIKP200-11/15 200 l 11 do 16 bar

FIKP250-11/15 250 l 11 do 16 bar

FIKP300-11/15 300 l 11 do 16 bar

FIKP400-11/15 400 l 11 do 16 bar

FIKP500-11/15 500 l 11 do 16 bar

FIKP700-11/15 700 l 11 do 16 bar

FIKP1000-11/15 1000 l 11 do 16 bar



49Wytwornice azotu Fly-Speed

Generatory azotu pozwalają odzyskać azot z otaczającego nas powietrza. Zbudowane są z filtrów molekularnych, które odseparowują azot od pozostałych 
gazów. Sprężone powietrze początkowe przechodzi przez potrójną filtrację oczyszczając powietrze z wody, olei i innych cząstek stałych. Następnie przechodzi 
przez sito molekularne wypełnione wysokooktanowym węglem. Uzyskany azot gromadzony jest w zbiorniku, natomiast tlen i pozostałe gazy wydalane są 
do atmosfery.
 
Zalety korzystania z systemu pompowania azotem
Opona napompowana azotem traci ciśnienie o połowę wolniej niż opona napompowana powietrzem. Dzięki prawidłowemu ciśnieniu w kole następuje rów-
nomierne zużycie bieżnika, oraz zmniejsza się zużycie paliwa. Spowolniony jest proces utleniania (niszczenia) warstwy butylowej opony. Ponadto azot nie 
wchodzi w reakcję z metalem, dzięki czemu obręcze stalowe nie korodują.

AT000-3001AT0000-3000

Wytwornica azotu FS 4000 L Wytwornica azotu FS 8000

FS 4000 L posiada dodatkowo: 
- system generujący próżnię w kole,
- system automatycznego pompowania kół.

FS 8000 posiada dodatkowo:
- �wbudowaną sprężarkę umożliwiającą uzyskanie ciśnienia 16 bar  

sprężonego azotu,
- system generujący próżnię w kole.

Dane techniczne FS 4000 L FS 8000

Zastosowanie Samochody osobowe i dostawcze Samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe 

Sposób wykorzystania azotu Poprzez filtrację wysokiej jakości Poprzez filtrację wysokiej jakości

Czystość azotu 95 - 99 % 95 - 99 %

Wydajność 35-70 l/min 170 – 250 l/min

Ciśnienie zasilające 10 bar 10 bar

Ciśnienie wyjściowe 7 bar 10 – 16 bar

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz 3 x 400 V/ 50 Hz

Pojemność zbiornika 100 l
Zbiornik zewnętrzny nie dostarczany

z urządzeniem – zalecana pojemność 200 l, 
ciśnienie znamionowe min. 16 bar

H
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Urządzenie do wulkanizacji uszkodzeń w oponach diagonalnych i ra-
dialnych samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolni-
czych. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom umożliwia naprawę opon 
w czole, barku i na boku oraz naprawę dętek i wymianę zaworów. 
Urządzenie posiada kompensację siły docisku, stabilizację tempera-
tury, a także zegar do regulacji czasu wulkanizacji.

Zakres zastosowania jak w przypadku termopresu Standard. Docisk 
za pomocą siłownika pneumatycznego. Siła docisku regulowana za 
pomocą reduktora ciśnienia powietrza.

Przystosowany do wszystkich typów termopresów, wyposażony w półki 
na akcesoria stanowiące wyposażenie termopresu. Wysokość  820 mm.

Urządzenie ułatwiające montaż opony ciężarowej w termopresie przy 
wykonywaniu napraw czołowych. Dwie rolki w  podstawie umożli-
wiają ustawienie opony uszkodzeniem w pozycji godziny 12.00. 

Dane techniczne Termopres
Standard

Termopres
Pneumatik

Stojak
pneumatyczny

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz –

Pobór mocy 540 W 540 W –

Max. ciśnienie robocze – 10 bar 10 bar

Waga urządzenia 33 kg 36 kg 28 kg

Udźwig – – 200 kg

Zakres podnoszenia – – 600 - 780 mm

Termopres Standard

Termopres Pneumatik

Stojak do termopresu

Stojak pneumatyczny

I
Termopresy Tip-Topol

TP517-0050

TP517-0060

TP517-0030

TP517-0040



51Stanowiska do naprawy opon i dętek Tip-Topol

Przeznaczone do napraw opon i dętek samochodów osobowych, dostawczych 
i ciężarowych. Elementy napinacza wykonane są ze stali sprężynowej.

Rozwieracz stosowany do rozchylania stopek opon ciężarowych podczas kontroli 
wnętrza oraz wykonywania napraw opon. Zakres rozwarcia 150 - 400 mm.

Przeznaczone do wykonywania napraw i kontroli opon ciężarowych, rolniczych 
i wielkogabarytowych o wadze do 150 kg. Urządzenie umożliwia podnosze-
nie opony na żądaną wysokość, obracanie jej oraz rozchylanie stopek umoż-
liwiając w ten sposób kontrolę opony, a także jej naprawę. Urządzenie wy-
posażone jest w system regulacji ciśnienia powietrza oraz jego odwadniania  
i naolejania.

Dane techniczne Rozwieracz pneumatyczny  
do opon

Stanowisko do naprawy 
opon ciężarowych

Stanowisko do naprawy 
opon ciężarowych ECONOMY

Max. ciśnienie robocze 6-8 bar 12 bar 10 bar

Waga urządzenia 4,4 kg 135 kg 71 kg

Udźwig - 150 kg 100 kg

Przeznaczone do wykonywania napraw i kontroli opon samochodów dostaw-
czych, ciężarowych i rolniczych o wadze do 100 kg. Urządzenie umożliwia ob-
racanie opony, a także rozchylanie stopek, ułatwiając w ten sposób naprawę 
opony. Zaletą urządzenia jest prosta obsługa, nieskomplikowana konstrukcja 
oraz zajmowanie znikomej przestrzeni dzięki składanej drabince najazdowej. 
Urządzenie wyposażone jest w system regulacji ciśnienia powietrza oraz jego 
odwadniania i naolejania.

Stanowisko do naprawy opon i dętek

Rozwieracz pneumatyczny do opon

Stanowisko do naprawy opon ciężarowych

Stanowisko do naprawy opon ciężarowych - ECONOMY

TP519-0003

TP519-0050

TP519-0020

TP519-0021

I



52 Stanowiska naprawcze Tip-Topol

Stanowisko to umożliwia pogłębianie bieżnika opon o średnicy stopki 
22,5”,19,5”,17,5. Posiada regulowany docisk, który zapewnia stabilność opony 
(w szczególności 17,5” ,19,5”) w czasie pogłębiania. Stanowisko przystosowane 
jest również do pogłębiania opon X One. Kupując stanowisko do pogłębiania opon 
klient oszczędza pieniądze nie eksploatując dodatkowo montażownicy, na której 
dotychczas była nacinana opona.
*Nacinarka nie stanowi wyposażenia stanowiska. 

Stosowane pod oś pojazdu – zabezpieczają użytkownika przed 
przypadkowym jego opuszczeniem. Udźwig 8 ton.

Dane techniczne TP595-0012 TP595-0012A TP595-0012B
Wysokość w stanie złożonym 350 mm 300 mm 250 mm

Wysokość na I stopniu 425 mm 375 mm 325 mm

Wysokość na II stopniu 500 mm 450 mm 400 mm

Wykonany z blachy ocynkowanej umożliwia utrzymanie w należytym porządku 
narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania napraw. Stół wyposażony 
jest w cztery półki oraz jedną półkę narzędziową z tworzywa, wielogniazdowe 
zasilanie 230 V z centralnym wyłącznikiem oraz oświetlenie.

Dane techniczne Stół wulkanizatorski
Wysokość 2200 mm

Szerokość 1500 mm

Głębokość 750 mm

Stół wulkanizatorski

Stanowisko do pogłębiania bieżnika

Podstawy osiowe 8 ton

I

TP517-0010

TP 517-0025



53Wózki do transportu kół Tip-Topol

Wózek służy do transportu i montażu kół na samochodzie ciężarowym i jest 
przeznaczony do stosowania w miejscach o ograniczonej dostępności.

Wózek służy do transportu i montażu kół na samochodzie ciężarowym.

Wózek do kół samochodów ciężarowych MINI

Wózek do kół samochodów ciężarowych

Wózek do kół samochodów osobowych

Zabezpieczenie H

Elektroniczne urządzenie do pompowania powietrza

Wózek służy do transportu  4 kół kompletnych lub 8 opon o wadze do 120 kg. Śred-
nica wózka 630 mm.

Zabezpieczenie stosowane podczas wstępnego pompowania kół pierścieniowych 
tj. do ciśnienia max. 1,5 bar.

Profesjonalne urządzenie do szybkiego i automatycznego pompowania kół samo-
chodów ciężarowych i osobowych przeznaczone do współpracy z koszem. Dzięki 
wbudowanej funkcji spuszczania powietrza urządzenie znacznie przyspiesza pom-
powanie kół azotem. Stycznik krańcowy pozwala napompować koło samochodu 
ciężarowego tylko przy zamkniętych drzwiach kosza.

TP518-0015

TP518-0020

589-3584 

TP518-0090

PNPCLD12K

I



54 Urządzenia do pompowania powietrza i badania szczelności Tip-Topol

Nowa wersja kosza przeznaczona jest do pompowania kół bezdętkowych i zabezpie-
czonych pierścieniami samochodów ciężarowych. Wykonany jest z odpowiednio dobra-
nych materiałów gwarantując bezpieczeństwo podczas pompowania, a także maksy-
malne tłumienie skutków ewentualnej eksplozji. Wyposażony jest w rolki ułatwiające 
obracanie kołem oraz pedał wspomagający wytoczenie koła z kosza.

Dane techniczne Kosz do pompowania kół samochodów ciężarowych
Max. wysokość koła 1200 mm

Max. szerokość koła 550 mm

Waga urządzenia 278 kg

Kosz do pompowania kół samochodów ciężarowych

Wanna do sprawdzania szczelności kół samochodów osobowych 

Wanna do sprawdzania szczelności kół samochodów ciężarowych

Dane techniczne
Wanna do sprawdzania 

szczelności kół  
samochodów osobowych

Wanna do sprawdzania 
szczelności kół samochodów 

ciężarowych
Max. średnica koła 900 mm 1350 mm

Max. szerokość koła 300 mm 425 mm

Max. ciśnienie robocze 10 bar 10 bar

Udźwig kosza 70 kg 300 kg

Waga urządzenia 80 kg 242 kg

Niezbędny element wyposażenia nowoczesnego serwisu ciężarowego. Dzięki specjal-
nemu wykonaniu elementów mających kontakt z wodą gwarantujemy bezawaryjne 
funkcjonowanie.

Wanna jest urządzeniem służącym do kontroli szczelności dętek i bezdętkowych kół sa-
mochodów osobowych i dostawczych. Dętka zanurzana jest w wodzie za pomocą siłow-
nika pneumatycznego, sterowanego zaworem dźwigniowym, umożliwiającym zatrzy-
manie tłoka w dowolnym położeniu. Lekki zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego 
ustawiony jest swobodnie na podstawie i bez trudu można go zdjąć, a także przechylać w 
celu umycia jego wnętrza. W dnie zbiornika zamontowany jest zawór spustowy. Parasol 
dociskowy wyposażony jest w kosz ułatwiający wkładanie koła do wanny i jego wyjmo-
wanie, a także umożliwiający osuszenie koła po wyciągnięciu go z wody.

I
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55Maszyny do prostowanie obręczy Atek

ATPROST-5400CE

Maszyna KÖNIG NT i JUMBO przeznaczone są do profesjonalnego prostowania obręczy 
stalowych i aluminiowych 3,4 lub 5-otworowych o różnej średnicy podziału śrub. Maszy-
ny wyposażone są w suport z imakiem nożowym, który umożliwia lokalizację uszkodzeń 
obręczy oraz obróbkę skrawaniem naprawionych miejsc. Określenie uszkodzenia tzw. „bi-
cia” oraz krzywizny umożliwia podstawka magnetyczna z regulowanym sprawdzianem. W 
wyposażeniu standardowym znajdują się pierścienie o różnych średnicach umożliwiające 
centrowanie obręczy. Dla różnych typów obręczy tłok siłownika można wyposażyć w różne 
końcówki o odpowiednich profilach.

Urządzenie przeznaczone jest do profesjonalnych napraw obręczy stalowych i alu-
miniowych o średnicach od 10 do 26 cali. Naprawa obręczy odbywa się z pulpitu ste-
rowniczego za pomocą 8-pozycyjnego joysticka, który steruje urządzeniem.  Pomiar 
naprawianej obręczy odbywa się za pomocą wskaźnika cyfrowego z dokładnością 
+/- 0,1mm. Czynności naprawcze są łatwe do wykonywania, a ich czas nie prze-
kracza kilku minut. Nakładki robocze pozwalają na naprawy uszkodzonej obręczy w 
dowolnym punkcie jej krzywizny. 

Dane techniczne DIGITAL JUMBO KÖNIG NT
Zakres średnic 10” do 26” 10” do 24” 10” do 24” 

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 1574 x 937 x 2100 mm 1410 x 900 x 1530 mm 1400 x 1040 x 1540 mm

Waga urządzenia 720 kg 330 kg 362 kg

Moc silnika 2,6 kW 1,3 kW 1,3 kW

Obroty 5-98 obr./min 110 obr./min 250 obr./min

Ciśnienie pompy 140 bar 140 bar 140 bar

Przeniesienie napędu biegów Skrzynia biegów Motoreduktor Przekładnia pasowa

Zasilanie elektryczne 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz

Maszyna do prostowania obręczy KÖNIG NT

Maszyna do prostowania obręczy  JUMBO

Profesjonalna maszyna do prostowania obręczy DIGITAL

J
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56 Urządzenia do obsługi układów hamulcowych ATE

Urządzenie do odpowietrzania układu hamulcowego FB30 S

Tester płynu hamulcowego BFT320

CONTISYS OBD Professional 

ATE FB 30S jest elektrycznym urządzeniem odpowietrzającym do napełniania, płukania i odpowie-
trzania wszystkich hydraulicznych systemów hamulcowych i sprzęgłowych, również ABS, EDS, ESP 
i SBC. Urządzenie to pozwala na pracę z niskowiskozyjnymi płynami hamulcowymi (specjalnie do 
systemów ESP). Szczególną funkcją FB 30 S jest elektroniczna regulacja ciśnienia (EDR). Po ustawie-
niu ciśnienia roboczego według wskazówek technicznych, w trzech stopniach (0,4 bar, 1,0 bar i 2,2 
bar), ciśnienie to jest utrzymywane na stałym poziomie w ciągu całego procesu odpowietrzania i 
wymiany płynu hamulcowego.

Tester  ATE BFT 320 służy do pomiaru temperatury wrzenia płynu hamulcowego, płynów na bazie gli-
kolu z laboratoryjną dokładnością (DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1). Jest to poręczne urządzenie z przyłączem 
na 12 V umożliwiające podłączenie do akumulatora i wygodny pomiar bezpośrednio w zbiorniczku 
wyrównawczym w pojeździe. Dzięki dołączonemu do urządzenia pojemnikowi i pipecie, możliwe są 
również pomiary poza pojazdem. W bardzo prosty sposób użytkownik prowadzony jest po punktach 
menu, aż do ukazania się po ok. 30 sekundach dokładnego wyniku pomiaru na czytelnym wyświe-
tlaczu. Po uzyskaniu wyniku przyrząd wyświetlając odpowiednią wskazówkę, informuje użytkowni-
ka o ewentualnej konieczności wymiany płynu hamulcowego.

Dane techniczne FB 30 S
Ilość płynu 5-30 l

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz

Wydajność pompy 1,1 l /min

Wydajność pompy ssącej około 1,0 l/min

Stopnie ciśnienia 0,4 bar / 1,0 bar / 2,2 bar

Automatyczne wyłączenie pompy przy ok. 9 mm poziomu płynu w pojemniku

ContiSys OBD to ekonomiczny skaner diagnostyczny EOBD rozszerzony o dodatkowe funkcje takie 
jak kasowanie inspekcji olejowych, obsługę elektrycznych hamulców postojowych, obsługę elektro-
hydraulicznych sytemów hamulcowych SBC w Mercedesie,  kalibrowanie czujników kąta skrętu w 
systemach ESP, diagnostykę układów ABS i Airbag oraz układów z elektronicznie sterowaną klimaty-
zacją. W standardowym wyposażeniu klient otrzymuje tester, kabel OBD z multiplekserem.
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57Urządzenia do obsługi akumulatorów

Prostowniki  KEEPOWER LARGE I XL-CON

Prostowniki TELWIN DYNAMIC 420 / DYNAMIC 620 

Przenośne urządzenie do wspomagania rozruchu LEMANIA

Prostowniki  Keepower to profesjonalne urządzenia przeznaczone dla użytkowników potrzebują-
cych bardzo wydajnego i prostego w obsłudze prostownika obsługującego różne typy akumulato-
rów. Dzięki wykorzystaniu techniki inteligentnego ładowania urzadzenia te idealnie nadają się do 
ładowanych akumulatorów głęboko rozładowanych oraz akumulatorów pracujących sezonowo.
Ładowarki mają wbudowany tester naładowania akumulatora, który po podłączeniu klem do aku-
mulatora na wyświetlaczu diodowym wskazuje poziom naładowania. Dodatkową ułatwiającą pracę 
w warsztacie funkcją jest „podtrzymanie”, które zapobiega przed rozkodowaniem się różnego rodza-
ju urządzeń w samochodzie podczas wymiany akumulatora.

Dane techniczne Keepower XL-con  Keepower Large
Nominalne napięcie akumulatora 12/24 V 12 V

Prąd ładowania 30 A / 15 A 15 A

Pojemność nominalna ładowanych akumulatorów 90 Ah do 600 Ah 40 Ah do 300  Ah

Max. wydatek mocy 450 W 240 W

Prostowniki do ładowania 12 i 24 woltowych akumulatorów kwasowych posiadający funkcję rozru-
chu. Umożliwiają  rozruch samochodów z silnikami benzynowymi oraz diesla (w tym vanów, lekkich 
ciężarówek i traktorów). Posiadają regulację czasu szybkiego ładowania (Dynamic 620), zabezpie-
czenie przeciw zwarciu biegunów, przeciążeniu i odwrotnej biegunowości oraz  miernik prądu ła-
dowania.

Dane techniczne Dynamic 620 Dynamic 420
Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Moc (ładowanie / rozruch) 2 / 10 kW 1,6 / 10 kW

Napięcie ładowania 12 / 24 V 12 / 24 V

Prąd ładowania 90 A 75 A

Prąd rozruchu 570 A 400 A

Znamionowa pojemność akumulatora (min./max.) 20 / 1550 Ah 20 / 1000 Ah

Przenośny akumulator do wspomagania rozruchu samochodów osobowych. Specjalna konstrukcja 
klem zapewniająca równomierny rozkład natężenia prądu. Bardzo duża żywotność akumulatorów 
(do 500 ładowań). Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw nagłym skokom napięcia, 
a także zabezpieczenie akumulatorów przed wyciekiem oraz automatyczne wyłączanie ładowarki po 
naładowaniu. 

Dane techniczne Lemania P6-2200 Lemania P6-1600
Napięcie instalacji 12 V 12 V

Prąd szczytowy 2200 A 1600 A

Prąd rozruchu 700 A 400 A

Długość przewodów rozruchowych 79 cm 79 cm

Waga 8,8 kg 8,2 kg
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58 Urządzenia warsztatowe Werther

WLO1970 - myjka do beczki 50 - 60 l, napęd pneumatyczny
WLO1971 - myjka ze zbiornikiem 60 l, napęd pneumatyczny

Zlewarki i zlewarko-wysysarki

Zestawy pneumatyczne do dystrybucji oleju i smaru

Myjki do części

Indeks Opis Pojemność Pojemność wanny
WLR1803 Zlewarka do oleju 80 l 12 l

WLC1833 Zlewarko-wysysarka do oleju 80 l 12 l

WLC1839 Zlewarko-wysysarka ze zbiornikiem kontrolnym 80 l 12 l

WLC1835 Zlewarko-wysysarka z wanną kładzioną 80 l 22 l

WLC1841 Zlewarko-wysysarka z wanną kładzioną i zbiornikiem kontrolnym 80 l 22 l

Indeks Opis Pojemność beczki Długość przewodu
WLO1761 Zestaw do dystrybucji oleju z pistoletem elektronicznym 50 - 60 l 4 m

WLO1762 Zestaw do dystrybucji oleju z pistoletem elektronicznym 180 - 200 l 4 m

WLO1763 Zestaw do dystrybucji oleju z pistoletem elektronicznym 180 - 200 l 15 m

WLG1780 Zestaw do dystrybucji smaru 25 - 30 kg 1,5 m

WLG1780 Zestaw do dystrybucji smaru 50 - 60 kg 1,5 m

WLG1798PN Smarownica Pneumatyczna 13 kg 1,5 m

M
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Dystrybutor:
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